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RZUT PARTERU

22.07.2014 Warszawa

beton: B20; stal A-III; ściany nośne gr.25cm

z pustaków ceramicznyche klasy 15

zaprawa cem-wap. kl.M3

2

Belka krawędziowa 25x35cm, zbroj. dołem 5xo12,

górą 5xo12, strzemiona o6 co 10cm

kuchenny

5.8 m²

1 wiatrołap

1.54 m²
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mgr inż. Krzysztof Wasilewski

Projektant konstrukcji:

mgr inż.arch. Lidia Micza

Projektant architektury:
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Nadproże 25x30cm, zbroj. dołem 5xo12, górą 3xo12

strzemiona o6 co 15cm

3

Nadproże 18,8x40cm l=140cm, zbroj. dołem 6xo12,

górą 4xo12, strzemiona o6 4-cięte co 15cm
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kociął z zamkniętą

komorą spalania do 28kW

kociął z zamkniętą

komorą spalania do 28kW
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PROJEKT BUDOWLANY 2-CH BUDYNKÓW

MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W

ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Warszawa

ul.Bandurskiego 10 dz.nr ew.103 obr.2-11-08

W pomieszczeniach zamontować nawiewniki.

dylatacja 2cm


